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Anschlussfugensystem zwischen Fenster und Baukorper

® Fenstermontagezarge PR007, geklebt mit SP050 bzw.
SP340, unten zusétzlich mechanisch befestigt mit 3 Stlick
dibellosen Rahmenschrauben & 7,5 x 72 mm
Rahmenschrauben @ 7,5 x 112 mm (Distanzverschrau-
bung), seitlich und oben

TP652 illmod trioplex +, seitlich und oben, zur Abdichtung
und Dadmmung (Multifunktionsband)

Fensterbankformteil PR003, zur Lastabtragung und Dam-
mung

MES500 Fensterfolie TwinAktiv und Fensterfolienkleber
SP025 TwinAktiv

® ME110 Allwetterfolie

Einbau Holzfenster IV78 vor der tragenden Wandkonstruktion
aus Beton mittels Montagezarge. Die Klebung tibernimmt
zugleich die Abdichtung zwischen Montagezarge und Baukdor-
per. Befestigung Fenster in der Montagezarge seitlich und oben
mit Rahmenschrauben. Lastabtragung und Dammung unten
Uber Fensterbankformteil. D&mmung und Abdichtung seitlich
und oben mit Multifunktionsband. Abdichtung unten innen und
aufden mit Folien. Haftflachen mit Primer vorbehandelt. Verar-
beitung nach den Vorgaben des Auftraggebers.

Sachgerechte Fensterbefestigung bei Vorwandmontage sowie
raumseitig luftdichter und aufRenseitig schlagregendichter Fu-
genabschluss zwischen Fenster und Baukdrper bei Leibungs-
ausbildungen mit Innenanschlag mit gleichwertiger Ausfiihrung,
wie oben beschrieben.

Das Fenster muss durch einen Innenanschlag des Wandbild-
ners gegen Absturz bei versagter Klebung gesichert sein.

Ergebnisse *)
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Luftdurchl&ssigkeit bis zu + 1000 Pa,
nach simulierten Kurzzeitbelastungen
(Temperatur, Wind, Nutzung)

a < 0,1 m¥(m h daPa®?)

Schlagregendichtheit bis 1050 Pa,
nach simulierten Kurzzeitbelastungen
(Temperatur, Wind, Nutzung)

kein Wassereintritt

keine Beeintrachtigung
der
Gebrauchstauglichkeit

Fensterbefestigung nach simulierten,
mechanischen und klimatischen Kurz-
zeitbelastungen
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Grundlagen

ift-Richtlinie MO-01/1 : 2007-01
Baukdrperanschluss von Fen-
stern,

Teil 1: Verfahren zur Ermittlung
der Gebrauchstauglichkeit von
Abdichtungssystemen, Ab-
schnitt 5, Prifung Fugeneigen-
schaften

ift-Prafverfahren zur Ermittlung
der Gebrauchstauglichkeit von
Befestigungssystemen zwi-
schen Fenster und Baukdrper,
Stand : 2007-02

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum
Nachweis der oben genannten
Eigenschaften.

Giiltigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschlieRlich auf
den gepruften und beschriebe-
nen Probekdrper.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-
Prifdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Prifbericht umfasst insge-
samt 28 Seiten

1 Gegenstand

2 Durchfuihrung

3 Einzelergebnisse
4 Anhang
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1.2 Probekorperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlielich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale

Uberpruft. Fotos wurden im ift wahrend der Prifung erstellt.

Bild 1

Probekdrperansicht von der Raumseite mit angebrachten Verformungsaufnehmern

Bild 2

Probekdrperansicht von der Aul3enseite
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Details bezuglich der Anschlussausbildung sind in der Bilddokumentation im Anhang in Ab-
schnitt 4 enthalten.
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Bild 3  Probekdrperdarstellung Betongrundkérper mit Fenstermontagezarge und eingebautem
Fenster.
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Bild 4 Probekdrperdarstellung Vertikal- und Horizontalschnitt




PBO01.doc

ge\VO11002670\Projekt\PRO2\Prufberichte\11-002670-PR02 PB-E03-020310-de-01

\\sift01\iftello_daten_rw\Abla

Bauteilpriifung: Priifung von Fugeneigenschaften eines Abdichtungs- und Befesti-
gungssystems zwischen Fenster und Baukorper im Neuzustand sowie
nach simulierten Kurzzeitbelastungen

Blatt 6 von 28
Prufbericht 11-002670-PB0O1 (PB-E03-020310-de-01) vom 19. Mé&rz 2012
Auftraggeber Tremco illbruck GmbH & Co. KG, 92439 Bodenwdhr (Deutschland)

ROSENHEIM

Bauteilpriifung ift mfm

fibruck PROOYT Fenstermontogerorge 90 x 90
s PU-Konstruktionswerksiofl mit [ruck
SP30 Sofarthafi-Kieher ung Mbruck SPOS0

vinbahondel worden,

[

slller Procikie und arfeBl keinan

ilibruck TP&52

PROOS
Fensierbonkformtel

MESDO
WE110 ) win Bltiv
Allmetterfalin
MESD4
Buly— und
Biturnenprimer
dkao

SPO25

1
L Dar Wisdeisbrraschuts. isofnemeseiosd usd de Damploruckousgech sl @ :‘E'lhll.unq rrchi .lnprilrl [F T
& upneiw ggl Ser Aspasnag oo die Gagebarhaled: des pesiligen Boauvirch

scmlk Ols dant hor Dontdlung der von ger Tema Tremce Boreck Gmbil & CekG

G dan Fach
n
e}
o
o}

unid Fchh

Fenstermontagezarge H. m

Unikver soll lebatofl warklebl, Haffbchan slnd mit Robmenschroube
Hbrack ATI4D Primer fir sougenden Unilergrund 112=7, 5mm
A aeitlich, 1 oben

Holzfenpter |VTH DHR
mit 3=lach Verglosung
Ug < Q,F 2
Digntungssbenen
Fichle — Loafuf

limod Iriophss+

Fansterfolianklensr 0€£0

[te varklabung des Slsndranmens mil dem
Brofgtand arfpigls

= ganlen und rechle Selie mil dem SP340
i

— ohen wnd links Seite mit dem SP0L0

Dipes Pringip~Skinre 16l eichf mols
gruddaifi@ich Jar Prillung bre

Araproch auf vl

3 Stlick
Rohmenschroube
72 x 7.5mm

Bild 5 Probekodrperdarstellung Detailschnitte seitlich/oben und unten




